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Solucién innovadora de varilla de puesta a tierra modular que hace mas facil, eficiente y segura
la instalacion eléctrica. Ideal para uso en el sector residencial, industrial y comercial.

Varilla de cobre sélido de Puesta a Tierra de 2.40m seccionada en dos tramos de 1.20m vy
ensamblada desde fabrica con acople y conector de cobre. El kit incluye la sufridera resistente a los
golpes requeridos durante el proceso de instalaciéon del Sistema de Puesta a Tierra (SPT).

Beneficios
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+ Ahorro

e Conector de 5/8" incorporado.
* Mano de obra.

+ Eficiente
Instalacidn en 4 pasos.
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- A la corrosién galvéanica.

Excelente
Conductividad eléctrica.

Seguridad Eléctrica

Proteccidn de seres vivos y equipos.
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Proceso de ensamble en terreno

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

Tome la varilla de 1.20 Una vez enterrada con las dos varillas Conecte el cable #4 o
m con punta y acople y la primera varilla, acopladas de 2.40m #8 AWG al Kit VPT,
entiérrela 1,15m, con tome la segunda procede a enterrar el

ayuda de la sufridera sin punta e Kit VPT.

en acero, dejando insértela en el

5cm. acople.
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